
Información de producto    FICHA TÉCNICA   
PINTURA COLOR Colores Ral. 
400 ml: 11.18 Oz, 317 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Pintura acrílica en base disolvente brillante monocapa en aerosol, disponible  
en 43 colores RAL. Perfectos resultados en interior y exterior.

CARACTERÍSTICAS

- Secado muy rápido.
- Buena elasticidad.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Excelente adherencia.
- No contiene Plomo.
- Alto poder de cubrición.
- Excelente brillo.
- Elevada resistencia a la intemperie.
- Resultados perfectos tanto en interior como en exterior.

APLICACIONES

Ideal para trabajos de bricolaje y profesionales sobre múltiples superficies: madera, 
metal, acero inoxidable, vidrio, mimbre, yeso, cerámica, piedra, tela, papel, papel 
maché y plástico duro. Sobre superficies complicadas prevenir una imprimación  
o un ensayo previo.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después 
de oír el ruido del mezclador.

- Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres.

- En plásticos como PS y PP aplicar una imprimación de plásticos como anclaje.

- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor  
tres capas finas que una de gruesa. Repintable a los diez minutos con  
la misma pintura.

-  Permite un barnizado posterior.

- Tras el uso, invertir el aerosol para purgar la válvula. Si se atasca el difusor 
reemplazarlo por uno de nuevo.

- Consulte la ficha de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo Ligante: Acrílico termoplástico
Color: Ver carta
Brilo: >70% Brillante

50-70% Satinado
<10% mate

Secado al tacto (ASTM D-1640  ISO 1517): <10%
Secado total (ASTM D-1640  ISO 1517) 12 h
Espesor de capa seca: 15 µ/capa
Capacidad nominal:  400 ml
Adherencia (ASTM D-3359  ISO 2409): B
Rendimiento teórico: 400ml: 2,5 m2
Diluyente: Mezcla de disolventes
Vida del producto:  5 años
Resistencia del envase al calor:        <120ºC
Repintado: Después de 15’
Condiciones de aplicación:    Tº ambiente mínima 8ºC
 Tº superficie de 5ºC a 50ºC
 Humedad Máx. 85% R.H.P

*Las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre placas de acero.

IMAGEN  

ETIQUETA       DIFUSOR

ENVASADO

Capacidad nominal 400 ml
Resistencia del envase al calor: <50ºC 
Propelente: DME

Caja 400 ml (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.

Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA 
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

COD. BARRAS/BAR CODE

Nombre del color
Color name
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DONUT
Identifica el color 
de la pintura.

TAPÓN
Protege la válvula
y el difusor.

65 mm.
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Pocket Cap
Fino - Fine

EMPRESA certificada según norma 
de calidad y medio ambiente.
ISO 9001 - ISO 14001
Made in Europe.



FICHA TÉCNICA      PINTURA ESMALTE RAL
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COLORES 400 ml

Nivel opacidad

39 RAL Colores - Brillantes

2 RAL Colores - Satinado.

2 RAL Colores - Mate.

RAL 6011  Verde Reseda / Reseda Green
EX014PR6011

RAL 6002  Verde Hoja / Leaf Green 
EX014PR6002

RAL 6009  Verde Abeto / Fir Green
EX014PR6009

RAL 6026  Verde Ópalo / Opal Green 
EX014PR6026

RAL 5010  Azul Genclana / Gentian Blue 
EX014PR5010

RV 5002 Azul Ultramar / Ultramarine Blue 
EX014PR5002

RAL 5013  Azul Cobalto / Cobalt Blue
EX014PR5013

RAL 5014  Azul Olombín / Pigeon Blue
EX014PR5014

RAL 7001  Gris Plata / Silver Grey
EX014PR7001

RAL 7012  Gris Basalto / Basalt Grey
EX014PR7012

RAL 7032  Gris Guijarro / Pebble Grey
EX014PR7032

RAL 6018  Verde Amarillento / Yellow Green
EX014PR6018

RAL 6005  Verde Musgo / Moss Green 
EX014PR6005

RAL 5015  Azul Celeste / Sky Blue
EX014PR5015

RAL 7016  Gris Antracita / Anthracite Grey
EX014PR7016

Blanco Perla / Oyster White
EX014PR1013

RAL 1016  Amarillo Azufre / Sulfur Yellow
EX014PR1016

RAL 1023  Amarillo Tráfico / Traffic Yellow
EX014PR1023

RAL 1028 Amarillo Melón / Melon Yellow 
EX014PR1028

RAL 1021  Amarillo Claro / Light Yellow
EX014PR1021

RAL 2003  Naranja Pálido / Pastel Orange
EX014PR2003

RAL 2011  Naranja Intenso / Deep Orange
EX014PR2011

RAL 2004  Naranja Puro / Pure Orange
EX014PR2004

RAL 3020 Rojo Tráfico / Traffic Red
EX014PR3020

RAL 3004  Rojo Púrpura / Purple Red 
EX014PR3004

RAL 3001 Rojo Señales / Signal Red 
EX014PR3001

RAL 4010 Magenta Tele / Tele Magenta
EX014PR4010

RAL 3000 Rojo Vivo / Flame Red 
EX014PR3000

RAL 1015 Marfil Claro / Light Ivory 
EX014PR1015

RAL 1001  Beige / Beige 
EX014PR1001

RV 9002 Blanco Grisáceo / Grey White
EX014PR9002

RAL 8011 Pardo Nuez / Nut Brown
EX014PR8011

RAL 8014 Sepia / Sepia Brown 
EX014PR8014

RAL 7035  Gris Luminoso / Light Grey
EX014PR7035

RAL 7040  Gris Ventana / Window Grey
EX014PR7040

RAL 8016 Caoba / Mahogany Brown
EX014PR8016

Negro Satinado / Matt Black
EX014PR0937

Negro Mate / Matt Black
EX014PR0964

RAL 9010 Blanco / White
EX014PR9010

RAL9016 Blanco Trafico / Traffic White
EX014PR9016

Blanco Satinado / Satin White
EX014PR0930

Blanco Mate / Matt White
EX014PR0902

RAL 9005 Negro Brillante / Glossy Black
EX014PR9005

EMPRESA certificada según norma 
de calidad y medio ambiente.
ISO 9001 - ISO 14001
Made in Europe.


