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Nota: 
La información técnica ofrecida por QS ADHESIVES & SEALANTS, S.L., 
ya sea de forma verbal o por escrito, está basada en nuestros 
conocimientos actuales y se da de buena fe pero sin garantía, y esto 
también se aplica donde derechos de propiedad de terceras partes estén 
involucrados. 
El usuario tiene obligación de comprobar que nuestros productos son 
adecuados para el proceso y el uso en cuestión. 
En cualquier caso nuestra  responsabilidad queda limitada al valor de los 
bienes por nosotros suministrados y usados por ustedes. Proveemos de 
productos con una calidad constante, según nuestras Condiciones 
Generales de Venta y Distribución. 

Descripción: 

 
TECNOFIBRA OP 30 GARDEN, es una membrana 
geotextil impermeable y reforzada compuesta de 
poliolefinas termoplásticos, altamente eficaz en la 
instalación de césped artificial. 

 

Datos técnicos: 

 

Composición: 
Formada por:  
100% PP  

Presentación: Rollos de 33 cm. de ancho por 25 m.  

Color Blanco 

 

Propiedades: Valor: Und: Norma: 

Gramaje  100 g/m2 EN 1849-2 

Resistencia a la tensión 
MD = 215 
CD = 165 

N/5cm TEST 
EDANA  

Alargamiento 
MD = 58 
CD = 65 

% TEST 
EDANA 

Temperatura de 
servicio 
 

-40 a + 80 ºC M.I. 

MD: Dirección mecanizada     CD: Dirección cruzada 
 

Caracterisiticas y aplicaciones: 

 
TECNOFIBRA OP 30 GARDEN presenta gran resistencia 
a la tracción, a los agente químicos, abrasión, ácidos, 
solventes orgánicos, bacterias y al desgarro (no se 
deshilacha ni se desmenuza). Hidrofóbico, permeable al 
aire. Fácil corte. Imputrescible, no crea moho. 
Material fácilmente reciclable. 
Mantiene su eficacia indefinidamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrucciones de uso: 

 
Se debe manejar cuidadosamente para evitar 
perforaciones o desgarros. 
En el caso de que se produzcan, reparar con cinta 
adhesiva. 
• Extender TECNOFIBRA OP 30 GARDEN en la zona a 
unir. Aplicar el adhesivo y proceder al pegado según las 
recomendaciones del fabricante. 
• Los empalmes (final de rollo) pueden realizarse 
solapando y uniendo la cinta por clavado, grapado o 
mediante cinta adhesiva. 
 

Seguridad e higiene:   

 
No precias precauciones especiales para su uso. 
Para más información solicite hoja de seguridad. 
 

Almacenaje: 

 
Almacenar en lugar fresco y seco protegido de la luz 
directa del sol. Mantener en su embalaje original hasta el 
momento de su uso. TECNOFIBRA OP 30 GARDEN no 
está protegido contra la acción de los rayos ultravioleta 
por lo que debe evitarse su exposición prolongada al sol 
hasta su instalación. 
Debidamente conservada sus características permanecen 
inalterables con el tiempo. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


